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CON MOTORES A CONDENSADOR
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TERMOSTATO
ELECTRONICO

TFDS 4.0

Gracias a sus posibilidades de ajuste y
regulacion, este termostato digital se
comporta como un verdadero control
termostatico proporcional. Cambian de
forma automatica la velocidad del motor,
en funcién de la diferencia entre la
temperataura ambiente y la seleccionada.

Especialmente interesante para conseguir
un importante ahorro energético en las
instalaciones hoteleras, en las que el cliente
abandona la habitacion y el ventilador sigue
funcionando. En este caso, el ventilador se
posiciona en la velocidad minima necesaria
para alcanzar la temperatura de inicio
seleccionada por el establecimiento.

Permite definir una temperatura de
referencia para verano e invierno.

Se puede realizar una programacion
horaria (7 dias).

Dispone de contacto de ocupacion.
Comunicacion serie Modbus (opcional).
Esta flexibilidad permite que con solo tres
modelos se pueda climatizar cualquier
estancia, adecuando la potencia del fancoil
para conseguir el nivel 6ptimo en la
climatizacion:

“Que no se oiga, que no se note’

El sencillo funcionamiento permite un uso
totalmente intuitivo para cualquier persona.
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;QUE LOS HACE
DIFERENTES?

FCTS | FCTD | FCTT

Motores adaptados a las condiciones de
trabajo en zonas de alta humedad,
temperatura y salinidad.

- Mas frios. Sobredimensionamos el
circuito magnético para que el punto de
trabajo (temperatura) sea menor.

- Més resistentes a la temperatura. Los
bobinamos en clase F, para que puedan
soportar mayor temperatura.

- Mas fuertes. Con rodamientos a bolas,
en lugar de casquillos, con lo que se
asegura una expectativa de vida mucho
mas larga.

- Mas protegidos contra la humedad y
la salinidad. Tratamos los ejes con el mejor
protector “RustVeto”y realizamos una
doble impregnacién de los bobinados del
estator.

Turbinas de mayor didmetro y mas
aerodindmicas que garantizan un mayor
caudal a menor nimero de r.p.m.,
consiguiendo una mayor eficiencia
energética con un menor nivel de ruido.

Ventiladores completamente
equilibrados.

Esta operacién es la mas importante en
la fabricacion de ventiladores centrifugos.
Sélo con ella se asegura un
funcionamiento sin ruidos ni vibraciones,
lo que les confiere una mayor vida util a
los motores al minimizar el desgaste de
sus rodamientos.

Simplicidad maxima para el
mantenimiento.

El tren de ventilacion puede ser
reemplazado en menos de 5 minutos sin
herramientas especiales. En caso de
garantia o sustitucidon como recambio, se
suministra el tren completo totalmente
equilibrado.

Garantia de 2 afos para cualquier
defecto de funcionamiento, incluso
ruidos y vibraciones.

La garantia refleja la confianza de un
fabricante en sus productos y que, a través
de ella, quiere trasladar a sus clientes.

Envolvente en chapa prelacada, que
asegura una mayor proteccion contra la
corrosion y garantiza una vida mas larga
de los equipos.




CARACTERISTICAS

TECNICAS

115V / 60 Hz 127V /50 Hz
Caracteristicas ~ Ud. FCTS FCTD FCTT FCTS FCTD FCTT
POTENCIA DE REFRIGERACION
Total W 2560 4303 6069 3002 4997 6979
Sensible W 1948 3172 4400 2285 3683 5060
CAUDAL DE AGUA
Refrigeraciéon ~ I/h 579 1027 1306 579 1027 1306
PERDIDA DE CARGA CIRCUITO AGUA
Refrigeracion  Kpa 8,5 335 63,1 8,5 335 63,1
Caudal Aire, Méx. Vel.a 0 mmH;,0 m3/h 550 900 1200 650 1050 1400
Presion disponible seleccionable  Pa 210 190 190 160 160 160
Turbina ventilador @157  N° 1 2 3 1 2 3
Tipo de motor eléctrico Asincrono monofasico a condensador (PSC) Asincrono monofasico a condensador (PSC)
Condensador ~ pF 6,3 8 10 6,3 8 10
Consumo eléctrico Méx. ventilador W 75 105 140 83 120 160
Consumo eléctrico Med. ventilador W 65 88 125 72 100 145
Consumo eléctrico Min. ventilador W 50 68 105 60 82 127
Alimentacién eléctrica  V/Hz 115 Volts / 60 Hz 127 Volts / 50 Hz
POTENCIA SONORA Indicada en forma numérica en las curvas Indicada en forma numeérica en las curvas
* Presion sonora a Max. velocidad ~ dB(A) 43,0 43,5 45,5 47,5 49,5 50,0
* Presion sonora a Med. velocidad ~— dB(A) 39,5 40,5 41,0 44,0 46,5 47,0
* Presion sonora a Min. velocidad ~ dB(A) 330 34,5 36,0 38,0 39,5 41,5
DIMENSIONES
a cm 68 100 122 68 100 122
b cm 58 58 58 58 58 58
C cm 24 24 24 24 24 24
Dimensiones de la boca
X cm 63 93,5 117 63 93,5 117
y cm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

* Ponderado, medido en ambiente con un volumen de 100m?>, tiempo de reverberacion de t=0,5 seg. Distancia=3 metros.
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FAN DECK SYSTEMS S.L.

Carrer Els Fusters - P.l. Les Valletes
46.192 Monserrat - Valencia

T 962987 117
F 962 987 099

www.fandeck.es



