ULTRA THIN FAN COILS

Caracteristicas generales

Caracteristicas : UTFC-025 UTFC-040 UTFC-060 UTFC-080 UTFC-100

CAPACIDAD CALORIFICA
700 2.100 3.900 5.500 6.200 8.100
500 1.250 2.300 3.300 3.800 4.900

CAPACIDAD FRIGORIFICA 900 1.800 2.500 3.400 4.380
CAUDAL DE AGUA 160 310 430 520 750
PERDIDA DE CARGA CIRCUITO AGUA 12 16 35 37 50

Caudal Aire (Motor DC) m3/h 160 310 430 520 690
Ruido a Max. Velocidad ~ dB(A) 40 44 46 47 48
Ruido a Min. Velocidad ~ dB(A) 24 27 28 29 30
Alimentacion eléctrica  V/Ph/Hz 220-240V / 50Hz

Consumo eléctrico 13 18 22 24 28
Entrada / Salida de agua 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Conexion del desage 16 16 16 16 16

DIMENSIONES
anchura 700 900 1100 1300 1500
altura 670 670 670 670 670
profundidad 130 130 130 130 130

Dimensiones del equipo embalado
anchura 740 940 1140 1340 1540
altura 730 730 730 730 730
profundidad 180 180 180 180 180



