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FANCOIL ELECTRONICO

PARA CONDUCTOS
FMAXS | FMAXD | FMAXT

Instrucciones para la puesta en marcha y mantenimiento

El aparato tiene 2 afios de garantia, limitandose al remplazamiento de la pieza defectuosa. No existira garantia en: Aparatos defectuosos,
resultado de una mala manipulacién o conexién incorrecta. Aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante. Aparatos deteriorados
a consecuencia de golpes o emanaciones liquidas o gaseosas.
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CERTIFICADOS Y GARANTIAS

CERTIFICADO DE LOS EQUIPOS:
El fabricante declara que los equipos han sido fabricados siguiendo la directiva de baja tension 73/23/CEE y la de
compatibilidad electromagnética EMC 89/336/CEE.

Esta Ultima es vélida siempre que el producto sea conectado directamente a la red de 220V'y 50 Hz.

La tecnologia de los motores a conmutacién electronica desaconseja su conexion a la red eléctrica a través de
reguladores o limitadores de cualquier clase, por lo que automéaticamente el equipo quedaria fuera de garantia.

PRECAUCIONES A OBSERVAR DURANTE LA MANIPULACION DE LOS EQUIPOS:

Antes de realizar cualquier intervencién en la unidad se deberd cortar la alimentacion eléctrica.
Para evitar dafos con la hélice del ventilador se esperard un tiempo prudencial , hasta que ésta se halla detenido
completamente.

Se debe esperar un tiempo razonable antes de manipular las tuberias, ya que existe riesgo de quemaduras.

MANTENIMIENTO PERIODICO:

La mejor forma de mantener el nivel de intercambio dptimo, es asegurarse de que la bateria se conserva
limpia, para ello es aconsejable la limpieza periddica de los filtros, de acuerdo a lo sugerido por el fabricante en cada
caso.

GARANTIAS:
El fabricante garantiza los aparatos que vende, por un periodo de 2 afos. La garantia cubre los defectos del material
y/o fabricacion. La garantia tiene vigencia desde la fecha de entrega del aparato, certificada por la factura de venta.

EXENCIONES DE LA GARANTIA:

Estan excluidas de la presente garantia, las partes dafiadas por el transporte, por defecto de instalacién, por uso
impropio o en condiciones demasiado duras y criticas, asi como en general por toda causa que no dependa del
fabricante.

RESPONSABILIDADES:
La presente garantia no implica jamas, obligacion de resarcimiento de dafos de ningun tipo sufridos por personas
0 COsas.

LIMITES DE FUNCIONAMIENTO:
Los datos fundamentales relativos al fan coil y al intercambiador de calor son los siguientes:

- Temperatura méxima del fluido en calefaccion = max. 80°C

- Temperatura minima del fluido en refrigeracién= min. 5°C

- Presion de ejercicio méxima = 800 kPa (8 bar)

- Tension de alimentacion 230V - 50Hz

- La temperatura del aire tratado por el ventilador no debe ser superior a 50°C

DIMENSIONES Y PESOS

COMPOSICION Y TABLA DE DIMENSIONES Y PESO DEL EQUIPO SIN EMBALAJE:

FANCOILS a 2 Tubos
FMAXS FMAXD FMAXT
Largo* 775 1085 1515
Ancho * 675 675 675
Alto * 290 290 290
Peso (Kg) 30 40 51

*Enmm
En caso de instalar la bandeja de recogida de condensados de la vdlvula,
la longitud del fan coil aumentard en 45mm.

COMPOSICION DE LAS UNIDADES OPTIMAS DEL PALE:

FANCOILS a 2 Tubos
FMAXS FMAXD FMAXT

Dimension palé * 1200x800 1200x800 1600x800
Altura * 1650 1650 1650
Ne de equipos/Palé 5 5 5
Volumen/Palé (m*) 1,59 1,59 2M
Peso/Palé (Kg) 180 230 290
Ne Palés/Cnt 20’ n n 10
No Equipos/Cnt 20" 55 55 50
Ne Palés/Cnt 40’ 25 25 22
Ne Equipos/Cnt 40’ 125 125 110

*Enmm

*@@g@Deck
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INSTALACION MECANICA

* Diametro de varilla
aconsejado 8mm

FMAXS FMAXD FMAXT

X 730 1035 1465
Y 565 565 565
*Enmm

INCLINACION DEL EQUIPO:
El Fan coil debe de tener una inclinacién aproximada de 2°, hacia el lado del deseagtie

< tanDeck
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INSTALACION HIDRAULICA

RECOMENDACIONES:
Usar siempre dos llaves para empalmar las tuberias a las baterfas. En caso contrario se puede forzar el distribuidor
de las baterias y ocasionar fugas del fluido. Esta accion anularia la garantia del equipo.

La tuberia de enfriamiento y sus valvulas deben de aislarse perfectamente para evitar condensaciones.

Es conveniente usar valvulas de cierre hidrdulico, en el conjunto del fan coil, para el caso en que sea preciso
desmontarlo, para reparacion o mantenimiento.

NOTA:

Al realizar el pedido se debe de concretar el lado en donde se precisan las acometidas hidraulicas. Para ello se tomara
como referencia que estamos delante del fan coil, ddndonos el flujo de impulsién de aire en la cara, nuestra mano
derecha e izquierda marcaran el lado de las conexiones.

FANCOIL SIMPLE 2 TUBOS 1”

205

< °°©°_1£45 FQL\

*Enmm | |

FANCOIL DOBLE/TRIPLE 2 TUBOS 1”

A

325 o o
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° ° A

210 285

*Enmm 16
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TERMOSTATO DIGITAL TFDS 2.0

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Dimensiones: 85x85x30mm
Precision: +/- 1°C
Resolucion: 0,1°C
Consigna regulacién: Calor: 18 a 24°C Frio: 21 a 29°C
Visualizacién temperatura: 0,0°C a 39,9°C
Carga resistiva maxima: 2 A a250VAC

Carga méxima salida 0-10V: TmA

Temperatura almacenaje: -10°C a 50°C
Grado de proteccion: P30, Clase Il
Modo regulacién: Calefaccion/Refrigeracion
Diferencial fijo: 0,3°C
Alimentacion: 230Vac +10% -15% 50-60hz
Modo funcionamiento: 2 tubos o 4 tubos

DISPLAY
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(salida 0-10V)

Tempeartura ambiente
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Mensaje OFF
vélvula y salida 0-10V desconectada
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AJUSTES PARAMETROS:

Para ver y/o modificar los parémetros del termostato, pulsar durante 5 sequndos la tecla O . Aparece el primer
pardmetro BPH. Con las teclas TEMP + o - cambiamos el valor del pardmetro.

Con la tecla HEAT/COOL vemos el siguiente pardmetro. Procedemos igual para el resto de pardmetros. Después del
Ultimo pardmetro aparece nuevamente la temperatura ambiente.

I Banda proporcional en Calor (Heat): Diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente
ala cual la salida 0-10V da el valor maximo.

Voltaje Minimo Salida 0-10V Calor: Valor en % minimo que dard la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
minima de funcionamiento del ventilador.

@D Voltaje Maximo Salida 0-10V Calor: Valor en % maximo que dara la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
maéxima de funcionamiento del ventilador.

Banda proporcional en Frio (Cool): Diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente a la cual
la salida 0-10V da el valor maximo.

Voltaje Minimo Salida 0-10V Frio: Valor en % minimo que dard la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
minima de funcionamiento del ventilador.

Voltaje Maximo Salida 0-10V Frio: Valor en % maximo que dara la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
maxima de funcionamiento del ventilador.

Limite Alto consigna en Calor (Heat): Valor Iimite alto ajuste de la consigna de regulacién en modo calor.

Limite bajo consigna en Calor: Valor limite bajo en calor.

Limite Alto consigna en Frio (Cool): Valor limite alto en frio.

Limite Bajo consigna en Frio: Valor limite bajo en frio.

€T3 Modo regulacién 2 tubos o 4 tubos: Permite seleccionar regulacién con una valvula (2 tubos calor y frio) 0 2
vélvulas (4 tubos calor y frio).

EX} Voltaje Minimo Salida 0-10V modo 4 Tubos: Valor en % minimo que daré la salida 0-10V en modo 4 tubos.

Por defecto

Parametro Valores
50C a 35°C
50C a 35°C
50C a 35°C
50C a 35°C

2t o4t
0a40%

Por defecto

Parametro Valores
1oC a 8°C
0a40%

50a 100 %
1oC a 8°C
0a40 %

50a 100 %

ESQUEMA CONEXIONADO:

2 tubos 4 tubos

RE RE

SALIDA 0-10V
(VENTILADOR)

SALIDA 0-10V
(VENTILADOR)

VALVULA u VALVULA CALOR u u

N N
230Vac L 230Vac L

VALVULA FRIO
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ESQUEMA ELECTRICO CON TERMOSTATO DIGITAL TFDS 2.0

MOTOR DEL VENTILADOR

VALVULAS TODO/NADA 230V

VALVULA FRi0 2T VALVULA CALOR 4T

SONDA EXTERIOR MONTAJE EN RETORNO

il l L_
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TERMOSTATO DIGITAL TFDS 4.0

MOD

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Dimensiones: 101x93x24mm
Precision: +/-1°C
Resolucion: 0,1°C
Consigna regulaciéon:  Calor: 10 a 30°C Frio: 10 a 30°C
Visualizacion temperatura: 0,0°C a 50°C
Carga resistiva maxima: 2 Aa250VAC

Carga méxima salida 0-10V: TmA

Temperatura almacenaje: -20°C a 80°C
Grado de proteccion: 1P20, EN 60 529
Modo regulacién: Off-ventilacién-frio-calor-auto
Diferencial fijo: 0,3°C
Alimentacion: 100...250V~ 50Hz
Modo funcionamiento: 2 tubos o 4 tubos

A
v
4
DISPLAY
Demanda frio/calor Modo
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(salida 0-10V)
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AJUSTES PARAMETROS:

Para acceder al modo pardmetros, en modo normal de funcionamiento pulsar MODO continuadamente (10s aprox.)
hasta que aparezcan en pantalla las siglas CF (menu ConFiguracion). Visualizando CF, con las teclas SUBIR y BAJAR
seleccionar PAR (modo PAR&ametros) y pulsar MODO, accediendo en ese instante al modo pardmetros, visualizando
el pardmetro 1.

En modo pardmetros las funciones de los pulsadores son las siguientes:
ON/OFF: Sale del modo parametros.

MODO: Acepta el valor del pardmetro visualizado y pasa al siguiente parametro.
SUBIR: Incrementa el valor del parédmetro (si es posible).

BAJAR: Decrementa el valor del parédmetro (si es posible).

Fabricante (Estos pardmetros son modificables si la clave de acceso a fabricante es introducida correctamente)
Clave de acceso a fabricante: 0125

01. HISTERESIS MODO FRIO (rango: 0,5°C a 3,0°C; por defecto: 0,5°C)
02. HISTERESIS MODO CALOR (rango: 0,5°C a 3,0°C; por defecto: 0,5°C)
03. GANANCIA PROPORCIONAL VENTILADOR MODO FRIO (modo regulacién ventilador automatico)
(rango: 1,0°C a 5,0°C; por defecto: 3,0°C)
04. GANANCIA PROPORCIONAL VENTILADOR MODO CALOR (modo regulacion ventilador automético)
(rango: 1,0°C a 5,0°C; por defecto: 3,0°C)
05. OFFSET DE TEMPERATURA (aplicado a medida sensor interno y sonda remota)
(rango: -3,0°C a 3,0°C; por defecto: 0,0°C)
06. MINIMA CONSIGNA TEMPERATURA MODO FRIO (rango: 10°C a 30°C; por defecto: 10°C) P6=P7
07. MAXIMA CONSIGNA TEMPERATURA MODO FRIO (rango: 10°C a 30°C; por defecto: 30°C)P6=P7
08. MINIMA CONSIGNA TEMPERATURA MODO CALOR (rango: 10°C a 30°C; por defecto: 10°C) P8=P9
09. MAXIMA CONSIGNA TEMPERATURA MODO CALOR (rango: 10°C a 30°C; por defecto: 30°C) P8=P9
10. FUNCIONAMIENTO VENTILADOR MODO FRIO (rango: Olauto], 1[continuo],
2[continuo rampa inversal; por defecto: 1[continuo])
11. FUNCIONAMIENTO VENTILADOR MODO CALOR (rango: O[auto], 1[continuo],
2[continuo rampa inversal; por defecto: 1[continuo])
12. MINIMA VELOCIDAD VENTILADOR MODO FRIO Y MODO VENTILACION
(rango: 10% a 50%; por defecto: 20%)
13. MINIMA VELOCIDAD VENTILADOR MODO CALOR
(rango: 10% a 50%; por defecto: 20%)
14. MAXIMA VELOCIDAD VENTILADOR MODO FRIO Y MODO VENTILACION
(rango: 55% a 99%; por defecto: 99%)
15. MAXIMA VELOCIDAD VENTILADOR MODO CALOR (rango: 55% a 99%; por defecto: 99%)
16. DIRECCION DE COMUNICACIONES (rango: 1 a 240; por defecto: 1)
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ESQUEMA ELECTRICO CON TERMOSTATO ANALOGICO TFDS 4.0

MOTOR DEL VENTILADOR

qygL\Deck

VALVULAS TODO/NADA 230V

VALVULA FRi0 2T VALVULA CALOR 4T

-

N TENSION ELECTRICA

DEL FUNCIONAMIENTO

CANAL DE COMUNICACIONES SERIE —
RS-485 ModBus RTU +

(Canal de comunicaciones aislado
YUY
@ 12345678910
AB | | Fuente de alimentacién
+ - universal NO AISLADA
SONDA REMOTA DE TEMPERATURA
Temperatura retorno, ambiente... €] (0JO)
Sonda tipo NTC
$0 O
PARADAREMOTA ] 111213 14151617 18 19 20
Contacto ventana, tarjetero, alarma,
detector presencia, interruptor remoto L AL TeENsoR
Conexion de contacto libre de tension. AMBIENTE

L 100..250V

SONDA EXTERIOR MONTAJE EN RETORNO
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TERMOSTATO ANALOGICO TFDS 3.0

Aplicacion Fan Coil a 4 tubos frio/calor con
ventilador EC. Vélvulas todo/nada 230V
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AJUSTES PARAMETROS:

I Banda proporcional en Calor (Heat): Diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente
ala cual la salida 0-10V da el valor maximo.

Voltaje Minimo Salida 0-10V Calor: Valor en % minimo que daré la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
minima de funcionamiento del ventilador.

@D Voltaje Maximo Salida 0-10V Calor: Valor en % méximo que daré la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
maxima de funcionamiento del ventilador.

Banda proporcional en Frio (Cool): Diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura ambiente a la cual
la salida 0-10V da el valor maximo.

Voltaje Minimo Salida 0-10V Frio: Valor en % minimo que dard la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
minima de funcionamiento del ventilador.

Voltaje Maximo Salida 0-10V Frio: Valor en % maximo que dard la salida 0-10V. Permite asegurar una velocidad
maxima de funcionamiento del ventilador.

VALORES PARAMETROS

Valores

1°C a 8°C
0a40%

502100 %
1°C a 8°C
0a40%
50a 100 %

Pardmetro

Por defecto

CARACTERISTICAS TECNICAS:

[ ]
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I . / -
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p__ — r °C
ESQUEMA DE CONEXIONADO TK20SC-EC:
Aplicacion Fan Coil a 4 tubos frio/calor con
ventilador EC. Vélvulas todo/nada 24V
230Vac 50Hz
L N Transformador
23024V
(13
wo. BH VALVULA FRi0
o_a_ _ Todo/Nada 24V
" FRIO
(6 ] VALVULA CALOR
N.0. Todo/Nada 24V
™[ B

+

CLLLLL

VENTILADOR
EC con sefal de control 0...10V

SONDA DE TEMPERATURA
Montaje en retorno

nsor de temperatura
tegrado

230Vac 50Hz
L
N.0. n_ VALVULA FRIO
A odo/Nada 230
B Todo/Nada 230V
(6 ] VALVULA CALOR
N.0. a Todo/Nada 230V
TK |_q 8 CALOR
9]
+ ([ VENTILADOR
- m_ EC con sefial de control 0...10V
m_ SONDA DE TEMPERATURA
Sensor de temperatura Montaje en retorno

integrado

Dimensiones: 110x74x26mm
Precision: +/- 1°C
Resolucion: 0,1°C
Consigna regulacion: 15°Ca 30°C
Visualizacién temperatura: NO

Carga resistiva maxima:

5 A a 250VAC (Salida por relé)

Carga inductiva maxima:

3 A a250VAC (Salida por relé)

Carga méxima salida 0-10V:

Impedancia minima 1Tkohm

Temperatura almacenaje: -20°C a 80°C
Grado de proteccioén: 1P20
Modo regulacion: Ventilacién / Frio / Calor / Auto
Diferencial fijo: 0,5°C

Alimentacion:

230Vac +10% -15% 50-60hz
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ESQUEMA ELECTRICO CON TERMOSTATO ANALOGICO TFDS 3.0

MOTOR DEL VENTILADOR
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TERMOSTATO ANALOGICO

VALVULA FRi0 2T

SONDA EXTERIOR MONTAJE EN RETORNO
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VALVULAS TODO/NADA 230V

VALVULA CALOR 4T
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ESQUEMA DE CONEXION

MOTOR DEL VENTILADOR

VALVULA DE FRIO

B> | RED230V/50 HzAL MOTOR

CONTROL 0-10V

ELECTRONICA DEL CONTROL DEL MOTOR A ...:

Ial's
_BE

VALVULA DE (ALOR

CABLE R0JO +
CABLE NEGRO -

L) "a SONDA EXTERIOR (OPCIONAL)

TERMOSTATO

> | RED 230V /50 Hz AL TERMOSTATO
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1. KIT DE VALVULAS

Los kits de valvulas estan montados sin apretar completamente los racores. El instalador puede asf
desmontarlos facilmente y sellar las roscas de la forma que crea mas conveniente.

La forma de montaje que nos parece mas adecuada es la siguiente:

- Desmontar los codos y conectarlos a los racores del Fan Coil. Se posicionan con el angulo adecuadoy,
en ese momento, se fija su posicién con la tuerca que lleva incorporada.

- Desmontar y montar las diferentes conexiones bien selladas.

- Acoplar todo el conjunto a los codos ya fijados.

- Montar el actuador sobre la vélvula. Esta operacién debe hacerse a mano. No utilizar ninguna
herramienta, ya que esto podrfa provocar dafnos.

- Conectar eléctricamente a la caja de conexiones prevista exteriormente en el Fan Coil.

Las valvulas estan disefadas para su montaje en el retorno del flujo. Respetar el sentido del flujo. La
valvula no debe montarse con el vastago apuntando hacia abajo.

KIT 2 VIAS KIT 3 VIAS
CANT. DESCRIPCION CcODIGO CANT. DESCRIPCION CcODIGO
2T 4T
1 2 | Actuador 230V - 2 Hilos M100-BO 1 2 | Actuador 230V - 2 Hilos M100-BO
1 2 | Vélvula 4 vias 3/4" VSOF-220-2.5 1 2 | Vélvula 4 vias 3/4" VSOF-420-2.5
1 2 | Machon 3/4"asiento plano 4710003 2 | 242 | Tubo acero inox corrugado | 700013
2 | 242 | Tubo acero inox corrugado | 700013 4 8 | Tuerca apriete tubo inox 3/4" | 71007
= 4 8 | Tuerca apriete tubo inox 3/4" | 71007 4 8 | Juego junta plana + anillo 710008
4 8 | Juego junta plana + anillo 710008 2 4 | Racor recto de 22mm - 3/4" | 1000007
2 4 | Racor recto de 22mm - 3/4" | 1000007 2 4 | Codo 3/4"x 3/4" 1500214
2 4 | Codo 3/4"x 3/4" 1500214 2 4 | Tuerca blogueo codo 3/4" 1500191
2 4 | Tuerca blogueo codo 3/4" 1500191
KIT VALVULAS 2 VIAS
LB%T Lg%r Al excitarse la bobina del actuador,
el flujo serd de A a B.
2. BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS /
— —
Disponemos de esta bandeja, que ya esté incluida en los equipos para cuando sea necesario recoger el agua que
se precipita de las conexiones y valvulas de agua fria.
La pieza de anclaje, va instalada en el fan coil y la bandeja suministrada sin montar. KITVALVULAS 3 VIAS CON BYPASS ﬁ
Para su instalacion , se posiciona la pieza de anclaje en la ranura de la bandeja, segun el lado de las conexiones de 2E S— Al excitarse la bobina del actuador,
agua, ya que sirve para ambos lados. Se le da la inclinacion adecuada a la bandeja para asegurar un perfecto desagtie T T W B A el flujo serd de A a AB.
y se aprietan los tornillos. AT a2 ‘lmc i
“3 Cudndo deje de estar excitada, el
41 — 41 — B .N"‘ -4& B Zluéo szrscsi de B a AB, efectuando asi
]‘d}-———h—%’ i Ypass.
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FILTROS

MATERIAL: ESPECIFICACIONES:

Fibra sintética lavable, en marco de Inodoro y ecolégico

aluminio. Baja caida de presion inicial
Alta capacidad de retencién de

. polvo

EFICIENCIA: DIN 53438 Inflamabilidad: F1
UL 900 Norma: Clase 2
Max. temperatura de

RESISTENCIA INICIAL: funcionamiento: 80 ° C

<35 pa Max. Humedad relativa: 100%

Resistencia alta al dcido y al alcali



